
ANTARES
Die ANTARES Spannungskonstanthalter stehen einphasig von 7 kVA bis 150 kVA zur Verfügung.
Thermo-magnetische Überstromauslöser sichern den Regeltransformator ab. 
Der Hilfsstromkreis wird durch Feinsicherungen geschützt.
Das Messgerät der ANTARES Spannungskonstanthalter ist in der Schranktür eingebaut und besteht aus einem 
digitalen Netzwerkanalysator mit mehreren Funktionen. Das Instrument liefert Angaben über: 
Außenleiterspannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, cos�, Wirkleistung,  Scheinleistung, Blindleistung .

Mit Hilfe eines potentialfreien Kontakts können akustische Signale für die folgenden Situationen herausgegeben werden:
Unterspannung, Überspannung, interne Überhitzung und Überlastung des Spannungskonstanthalters.
Ein interner Summer wird ausgelöst, wenn am Ausgang eine Überspannung ansteht. 
Die Werte sind programmierbar.

ANTARES STANDARD FEATURES

RATING IN RELATION TO THE INPUT VARIATION PERCENTAGE

FREQUENCY 47/65Hz
ADMITTED LOAD VARIATION from 0 to 100%

MAINS WAVEFORM DISTORTION INCREMENT < 0.2%
COOLING Aided air

AMBIENT TEMPERATURE -15/+45 °C
STORAGE TEMPERATURE -25/+60°C

RELATIVE HUMIDITY 95%
ADMITTED OVERLOAD 200% 2min

COLOUR RAL 7035
PROTECTION IP 21

INSTALLATION Indoor

±15% ±20% ±25% ±30% -25/+15% -35/+15% -45/+15%

20 15 10 7 15 10 7
25 20 15 10 20 15 10
35 25 20 15 25 20 15
45 35 25 20 35 25 20
60 45 35 25 45 35 25
75 60 45 35 60 45 35

100 75 60 45 75 60 45
150 100 75 60 100 75 60



ANTARES ±20% ±15% AUTOMATIC SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILISER

ANTARES ±30% ±25% AUTOMATIC SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILISER

ANTARES +15%/-25% AUTOMATIC SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED 
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE       

±20% 
±15%      

[V]

MAX   
INPUT 

CURRENT 
[A]

OUTPUT 
VOLTAGE 
±0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME            

[ms/V]
CABINET  WEIGHT

[kg]

1500-20 15 230 81 230 65 >98 14 23 130
2000-15 20 230 102 230 87 >98 18 23 130
2000-20 20 230 109 230 87 >98 14 23 140
2500-15 25 230 128 230 109 >98 18 23 140
2500-20 25 230 136 230 109 >98 14 23 150
3500-15 35 230 179 230 152 >98 18 23 150
3500-20 35 230 190 230 152 >98 14 23 200
4500-15 45 230 230 230 196 >98 18 23 200
4500-20 45 230 244 230 196 >98 14 24 320
6000-15 60 230 307 230 261 >98 18 24 320
6000-20 60 230 326 230 261 >98 14 24 390
7500-15 75 230 384 230 326 >98 18 24 390
7500-20 75 230 407 230 326 >98 14 25 550

10000-15 100 230 511 230 435 >98 18 25 550
10000-20 100 230 544 230 435 >98 14 25 650
15000-15 150 230 767 230 652 >98 18 25 650

TYPE
RATED 
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE       

±30% 
±25%

[V]

MAX   
INPUT 

CURRENT 
[A]

OUTPUT 
VOLTAGE 
±0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME            

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

700-30 7 230 43 230 30 >98 9 23 130
1000-25 10 230 57 230 43 >98 11 23 130
1000-30 10 230 61 230 43 >98 9 23 140
1500-25 15 230 87 230 65 >98 11 23 140
1500-30 15 230 93 230 65 >98 9 23 150
2000-25 20 230 116 230 87 >98 11 23 150
2000-30 20 230 124 230 87 >98 9 24 200
2500-25 25 230 144 230 108 >98 11 24 200
2500-30 25 230 156 230 109 >98 9 24 320
3500-25 35 230 203 230 152 >98 11 24 320
3500-30 35 230 217 230 152 >98 9 24 390
4500-25 45 230 261 230 196 >98 11 24 390
4500-30 45 230 279 230 195 >98 9 25 550
6000-25 60 230 347 230 261 >98 11 25 550
6000-30 60 230 372 230 261 >98 9 25 650
7500-25 75 230 435 230 326 >98 11 25 650

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-25%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET 

WEIGHT
[kg]

1500-15/25 15 230 87 230 65 >97 14 23 140
2000-15/25 20 230 116 230 87 >97 14 23 150
2500-15/25 25 230 145 230 108 >97 14 23 160
3500-15/25 35 230 203 230 152 >97 14 24 210
4500-15/25 45 230 261 230 195 >97 14 24 330
6000-15/25 60 230 348 230 261 >97 14 24 400
7500-15/25 75 230 435 230 326 >97 14 25 560

10000-15/25 100 230 580 230 435 >97 14 25 660



ANTARES +15%/-35% AUTOMATIC SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILISER

ANTARES +15%/-45% AUTOMATIC SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-35%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET 

WEIGHT
[kg]

1000-15/35 10 230 67 230 43 >97 11 23 140
1500-15/35 15 230 100 230 65 >97 11 23 150
2000-15/35 20 230 134 230 87 >97 11 23 160
2500-15/35 25 230 167 230 108 >97 11 24 210
3500-15/35 35 230 234 230 152 >97 11 24 330
4500-15/35 45 230 301 230 195 >97 11 24 400
6000-15/35 60 230 401 230 261 >97 11 25 560
7500-15/35 75 230 501 230 326 >97 11 25 660

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-45%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET 

WEIGHT
[kg]

700-15/45 7 230 55 230 30 >97 9 23 140
1000-15/45 10 230 79 230 43 >97 9 23 150
1500-15/45 15 230 118 230 65 >97 9 23 160
2000-15/45 20 230 158 230 87 >97 9 24 210
2500-15/45 25 230 197 230 108 >97 9 24 330
3500-15/45 35 230 276 230 152 >97 9 24 400
4500-15/45 45 230 355 230 195 >97 9 25 560
6000-15/45 60 230 474 230 261 >97 9 25 660




