
ORION A : mit gemeinsamer Regelung
ORION Y : mit getrennter Regelung 
Die ORION Dreiphasen-Spannungskonsthanthalter decken den Nennleistungsbereich zwischen 2 kVA and 450 kVA ab.
Die Bereiche +-20% und +-15% sowie +-30% und +-25% wurden zusammengefasst.
Sie können unsere Spannungskonstanthalter in +-20% auch mit +-15% (mit erhöhter Leistung)  nutzen.
Dies ist zum Beispiel sinnvoll wenn sich die Netzverhältnisse verbessert haben oder die Anlage erweitert wurde und mehr
Leistung benötigt wird. Dies gilt analog auch die Bereiche +-30% und +-25%.

Unsere Spannungskonstanhalter der Serie ORION können mit zwei Arten unterschiedlicher Regelung geliefert werden:
ORION A : gemeinsame Regelung aller Phasen zusammen nach Mittelwert. Maximale Schieflast 50%
ORION Y: getrennte Regelung jeder Phase einzeln. Ein belastbarer N wird benötigt.
Thermo-magnetische Überstromauslöser sichern den Regeltransformator ab. Der Hilfsstromkreis wird durch 
Feinsicherungen geschützt.

Das Messgerät der ORION Spannungskonstanthalter ist in der Schranktür eingebaut und besteht aus einem 
digitalen Netzanalysator mit mehreren Funktionen.  Das Instrument liefert Angaben über: 
Außenleiterspannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, cosphi, Wirkleistung,  Scheinleistung, Blindleistung 

Mit Hilfe eines potentialfreien Kontakts können akustische Signale für die folgenden Situationen herausgegeben werden: 
Unterspannung, Überspannung, interne Überhitzung und Überlastung des Spannungskonstanthalters.
Ein interner Summer wird ausgelöst, wenn am Ausgang eine Überspannung ansteht. 

Darüber hinaus verfügen die Spannungskonstanthalter ORION Y ab ±25%, ±30% und unsymetrische Eingänge über 
eine weitere Sicherheitsfunktion: 
Sollte das Netz bei einer Unterspannung ( z.B. -30% bei 400 Volt) ganz ausfallen, so sorgen zusätzliche 
Kondensatoren dafür, dass der Stellmotor den Stelltransformator in eine Minimumstellung fährt. Ohne diese 
Sicherheitsfunktion würde die Last bei Rückkehr des Netzes mit z.B. 400 Volt kurzfristig mit 520 Volt belastet werden.

ORION A STANDARD FEATURES

FREQUENCY 47/65Hz
ADMITTED LOAD VARIATION from 0 to 100%
ADMITTED LOAD UNBALANCE up to 50%

MAINS WAVEFORM DISTORTION INCREMENT < 0.2%
COOLING Aided air

AMBIENT TEMPERATURE -15/+45 °C
STORAGE TEMPERATURE -25/+60°C

RELATIVE HUMIDITY 95%
ADMITTED OVERLOAD 200% 2min

COLOUR RAL 7035
PROTECTION IP 21

INSTALLATION Indoor



RATING IN RELATION TO THE INPUT VARIATION PERCENTAGE

ORION A ±20% ±15% AUTOMATIC THREE-PHASE VOLTAGE STABILISER

±15% ±20% ±25% ±30% -25/+15% -35/+15% -45/+15%

5 4 3 2 4 3 2
10 7 4 3 7 4 3
15 10 7 4 10 7 4
20 15 10 7 15 10 7
30 20 15 10 20 15 10
45 30 20 15 30 20 15
60 45 30 20 45 30 20
75 60 45 30 60 45 30

105 75 60 45 75 60 45
135 105 75 60 105 75 60
175 135 105 75 135 105 75
230 175 135 105 175 135 105
300 230 175 135 230 175 135
450 300 230 175 300 230 175

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE

±20% 
±15%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

A4-20 4 400 7 400 6 >95 12 22 82
A5-15 5 400 8 400 7 >95 16 22 82
A7-20 7 400 13 400 10 >96 12 22 82

A10-15 10 400 16 400 14 >96 16 22 82
A10-20 10 400 17 400 14 >97 12 22 109
A15-15 15 400 25 400 21 >97 16 22 109
A15-20 15 400 26 400 21 >98 12 23 145
A20-15 20 400 33 400 28 >98 16 23 145
A20-20 20 400 36 400 29 >98 12 23 170
A30-15 30 400 50 400 43 >98 16 23 170
A30-20 30 400 54 400 43 >98 12 23 190
A45-15 45 400 76 400 65 >98 16 23 190
A45-20 45 400 81 400 65 >98 14 24 320
A60-15 60 400 102 400 87 >98 18 24 320
A60-20 60 400 107 400 86 >98 14 24 380
A75-15 75 400 126 400 108 >98 18 24 380
A75-20 75 400 135 400 108 >98 14 25 460

A105-15 105 400 176 400 152 >98 18 25 460
A105-20 105 400 187 400 150 >98 14 25 507
A135-15 135 400 229 400 195 >98 18 25 507
A135-20 135 400 244 400 195 >98 14 25 850
A175-15 175 400 297 400 253 >98 18 25 850
A175-20 175 400 316 400 253 >98 14 26 930
A230-15 230 400 390 400 332 >98 18 26 930
A230-20 230 400 415 400 332 >98 14 26 760
A300-15 300 400 509 400 433 >98 18 26 760
A300-20 300 400 542 400 433 >98 14 50 1200
A450-15 450 400 765 400 650 >98 18 50 1200



ORION A ±30% ±25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

ORION A +15%/-25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

±30% 
±25%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET 

WEIGHT
[kg]

A2-30 2 400 4 400 3 >96 8 22 82
A3-25 3 400 6 400 4 >96 10 22 82
A3-30 3 400 6 400 4 >96 8 22 82
A4-25 4 400 8 400 6 >97 10 22 82
A4-30 4 400 8 400 6 >97 8 22 109
A7-25 7 400 13 400 10 >98 10 22 109
A7-30 7 400 14 400 10 >98 8 23 145

A10-25 10 400 19 400 14 >98 10 23 145
A10-30 10 400 20 400 14 >98 8 23 170
A15-25 15 400 29 400 22 >98 10 23 170
A15-30 15 400 31 400 22 >98 8 23 190
A20-25 20 400 38 400 29 >98 10 23 190
A20-30 20 400 41 400 29 >98 9 24 320
A30-25 30 400 57 400 43 >98 11 24 320
A30-30 30 400 61 400 43 >98 9 24 380
A45-25 45 400 86 400 65 >98 11 24 380
A45-30 45 400 93 400 65 >98 9 25 460
A60-25 60 400 115 400 86 >98 11 25 460
A60-30 60 400 123 400 87 >98 9 25 507
A75-25 75 400 144 400 108 >98 11 25 507
A75-30 75 400 154 400 108 >98 9 25 850

A105-25 105 400 203 400 152 >98 11 25 850
A105-30 105 400 217 400 152 >98 9 26 930
A135-25 135 400 260 400 195 >98 11 26 930
A135-30 135 400 278 400 195 >98 9 26 760
A175-25 175 400 337 400 253 >98 11 26 760
A175-30 175 400 361 400 253 >98 9 50 1200
A230-25 230 400 443 400 332 >98 14 50 1200

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-25%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET 

WEIGHT
[kg]

A4-15/25 4 400 8 400 6 >94 12 22 92
A7-15/25 7 400 13 400 10 >95 12 22 92

A10-15/25 10 400 19 400 14 >96 12 22 119
A15-15/25 15 400 27 400 22 >97 12 23 155
A20-15/25 20 400 39 400 29 >97 12 23 180
A30-15/25 30 400 57 400 43 >97 12 23 210
A45-15/25 45 400 87 400 65 >97 14 24 340
A60-15/25 60 400 116 400 87 >97 14 24 400
A75-15/25 75 400 144 400 108 >97 14 25 480

A105-15/25 105 400 202 400 152 >97 14 25 527
A135-15/25 135 400 260 400 195 >97 14 25 850
A175-15/25 175 400 337 400 253 >97 14 26 930
A230-15/25 230 400 443 400 332 >97 14 26 1100
A300-15/25 300 400 578 400 433 >97 14 50 1400



ORION A +15%/-35% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

ORION A +15%/-45% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-35%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET

WEIGHT
[kg]

A3-15/35 3 400 7 400 4 >94 10 22 92
A4-15/35 4 400 9 400 6 >95 10 22 92
A7-15/35 7 400 15 400 10 >96 10 22 119

A10-15/35 10 400 21 400 14 >97 10 23 155
A15-15/35 15 400 33 400 22 >97 10 23 180
A20-15/35 20 400 44 400 29 >97 10 23 210
A30-15/35 30 400 66 400 43 >97 11 24 340
A45-15/35 45 400 100 400 65 >97 11 24 400
A60-15/35 60 400 133 400 87 >97 11 25 480
A75-15/35 75 400 166 400 108 >97 11 25 527

A105-15/35 105 400 234 400 152 >97 11 25 850
A135-15/35 135 400 300 400 195 >97 11 26 930
A175-15/35 175 400 389 400 253 >97 11 26 1100
A230-15/35 230 400 511 400 332 >97 11 50 1400

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE

+15%
-45%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET

WEIGHT
[kg]

A2-15/45 2 400 5 400 3 >94 8 22 92
A3-15/45 3 400 8 400 4 >95 8 22 92
A4-15/45 4 400 10 400 6 >95 8 22 119
A7-15/45 7 400 18 400 10 >96 8 23 155

A10-15/45 10 400 25 400 14 >97 8 23 180
A15-15/45 15 400 39 400 22 >97 8 23 210
A20-15/45 20 400 52 400 29 >97 9 24 340
A30-15/45 30 400 79 400 43 >97 9 24 400
A45-15/45 45 400 118 400 65 >97 9 25 480
A60-15/45 60 400 158 400 87 >97 9 25 527
A75-15/45 75 400 196 400 108 >97 9 25 850

A105-15/45 105 400 276 400 152 >97 9 26 930
A135-15/45 135 400 354 400 195 >97 9 26 1100
A175-15/45 175 400 460 400 253 >97 9 50 1400



ORION Y STANDARD FEATURES
FREQUENCY 47/65Hz

ADMITTED LOAD VARIATION from 0 to 100%
ADMITTED LOAD UNBALANCE up to 100%

MAINS WAVEFORM DISTORTION INCREMENT < 0.2%
COOLING Aided Air

AMBIENT TEMPERATURE -15/+45 °C
STORAGE TEMPERATURE -25/+60°C

RELATIVE HUMIDITY 95%
ADMITTED OVERLOAD 200% 2min

COLOUR RAL 7035
PROTECTION IP 21

INSTALLATION Indoor



RATING IN RELATION TO THE INPUT VARIATION PERCENTAGE

ORION Y ±20% ±15% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

±15% ±20% ±25% ±30% -25/+15% -35/+15% -45/+15%

5 4 3 2 4 3 2
10 7 4 3 7 4 3
15 10 7 4 10 7 4
20 15 10 7 15 10 7
30 20 15 10 20 15 10
45 30 20 15 30 20 15
60 45 30 20 45 30 20
75 60 45 30 60 45 30

105 75 60 45 75 60 45
135 105 75 60 105 75 60
175 135 105 75 135 105 75
230 175 135 105 175 135 105
300 230 175 135 230 175 135
450 300 230 175 300 230 175

TYPE
RATED 
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE       

±20% 
±15%

[V]

MAX   
INPUT 

CURRENT 
[A]

OUTPUT 
VOLTAGE 
±0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME            

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

Y4-20 4 400 7 400 6 >95 12 22 90
Y5-15 5 400 8 400 7 >95 16 22 90
Y7-20 7 400 13 400 10 >96 12 22 90

Y10-15 10 400 16 400 14 >96 16 22 90
Y10-20 10 400 17 400 14 >97 12 22 110
Y15-15 15 400 25 400 21 >97 16 22 110
Y15-20 15 400 26 400 21 >98 12 23 155
Y20-15 20 400 33 400 28 >98 16 23 155
Y20-20 20 400 36 400 29 >98 12 23 180
Y30-15 30 400 50 400 43 >98 16 23 180
Y30-20 30 400 54 400 43 >98 12 23 200
Y45-15 45 400 76 400 65 >98 16 23 200
Y45-20 45 400 81 400 65 >98 14 24 380
Y60-15 60 400 102 400 87 >98 18 24 380
Y60-20 60 400 107 400 86 >98 14 24 430
Y75-15 75 400 126 400 108 >98 18 24 430
Y75-20 75 400 135 400 108 >98 14 25 490

Y105-15 105 400 176 400 152 >98 18 25 490
Y105-20 105 400 187 400 150 >98 14 25 580
Y135-15 135 400 229 400 195 >98 18 25 580
Y135-20 135 400 244 400 195 >98 14 26 950
Y175-15 175 400 297 400 253 >98 18 26 950
Y175-20 175 400 316 400 253 >98 14 26 1030
Y230-15 230 400 390 400 332 >98 18 26 1030
Y230-20 230 400 415 400 332 >98 14 26 860
Y300-15 300 400 509 400 433 >98 18 26 860
Y300-20 300 400 542 400 433 >98 14 50 1300
Y450-15 450 400 765 400 650 >98 18 50 1300



ORION Y ±30% ±25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

ORION Y +15%/-25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED 
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE       

±30% 
±25%

[V]

MAX   
INPUT 

CURRENT 
[A]

OUTPUT 
VOLTAGE 
±0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME            

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

Y2-30 2 400 4 400 3 >96 8 22 90
Y3-25 3 400 6 400 4 >96 10 22 90
Y3-30 3 400 6 400 4 >96 8 22 90
Y4-25 4 400 8 400 6 >97 10 22 90
Y4-30 4 400 8 400 6 >97 8 22 110
Y7-25 7 400 13 400 10 >98 10 22 110
Y7-30 7 400 14 400 10 >98 8 23 155

Y10-25 10 400 19 400 14 >98 10 23 155
Y10-30 10 400 20 400 14 >98 8 23 180
Y15-25 15 400 29 400 22 >98 10 23 180
Y15-30 15 400 31 400 22 >98 8 23 200
Y20-25 20 400 38 400 29 >98 10 23 200
Y20-30 20 400 41 400 29 >98 9 24 380
Y30-25 30 400 57 400 43 >98 11 24 380
Y30-30 30 400 61 400 43 >98 9 24 430
Y45-25 45 400 86 400 65 >98 11 24 430
Y45-30 45 400 93 400 65 >98 9 25 490
Y60-25 60 400 115 400 86 >98 11 25 490
Y60-30 60 400 123 400 87 >98 9 25 580
Y75-25 75 400 144 400 108 >98 11 25 580
Y75-30 75 400 154 400 108 >98 9 26 950

Y105-25 105 400 203 400 152 >98 11 26 950
Y105-30 105 400 217 400 152 >98 9 26 1030
Y135-25 135 400 260 400 195 >98 11 26 1030
Y135-30 135 400 278 400 195 >98 9 26 860
Y175-25 175 400 337 400 253 >98 11 26 860
Y175-30 175 400 361 400 253 >98 9 50 1300
Y230-25 230 400 443 400 332 >98 14 50 1300

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-25%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET

WEIGHT
[kg]

Y4-15/25 4 400 8 400 6 >94 12 22 100
Y7-15/25 7 400 13 400 10 >95 12 22 100

Y10-15/25 10 400 19 400 14 >96 12 22 120
Y15-15/25 15 400 27 400 22 >97 12 23 165
Y20-15/25 20 400 39 400 29 >97 12 23 190
Y30-15/25 30 400 57 400 43 >97 12 23 220
Y45-15/25 45 400 87 400 65 >97 14 24 400
Y60-15/25 60 400 116 400 87 >97 14 24 450
Y75-15/25 75 400 144 400 108 >97 14 25 510

Y105-15/25 105 400 202 400 152 >97 14 25 600
Y135-15/25 135 400 260 400 195 >97 14 26 950
Y175-15/25 175 400 337 400 253 >97 14 26 1030
Y230-15/25 230 400 443 400 332 >97 14 26 1200
Y300-15/25 300 400 578 400 433 >97 14 50 1500



ORION Y +15%/-35% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

ORION Y +15%/-45% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-35%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET

WEIGHT
[kg]

Y3-15/35 3 400 7 400 4 >94 10 22 100
Y4-15/35 4 400 9 400 6 >95 10 22 100
Y7-15/35 7 400 15 400 10 >96 10 22 120

Y10-15/35 10 400 21 400 14 >97 10 23 165
Y15-15/35 15 400 33 400 22 >97 10 23 190
Y20-15/35 20 400 44 400 29 >97 10 23 220
Y30-15/35 30 400 66 400 43 >97 11 24 400
Y45-15/35 45 400 100 400 65 >97 11 24 450
Y60-15/35 60 400 133 400 87 >97 11 25 510
Y75-15/35 75 400 166 400 108 >97 11 25 600

Y105-15/35 105 400 234 400 152 >97 11 26 950
Y135-15/35 135 400 300 400 195 >97 11 26 1030
Y175-15/35 175 400 389 400 253 >97 11 26 1200
Y230-15/35 230 400 511 400 332 >97 11 50 1500

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT 
VOLTAGE

+15% 
-45%

[V]

MAX
INPUT

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT 

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET

WEIGHT
[kg]

Y2-15/45 2 400 5 400 3 >94 8 22 100
Y3-15/45 3 400 8 400 4 >95 8 22 100
Y4-15/45 4 400 10 400 6 >95 8 22 120
Y7-15/45 7 400 18 400 10 >96 8 23 165

Y10-15/45 10 400 25 400 14 >97 8 23 190
Y15-15/45 15 400 39 400 22 >97 8 23 220
Y20-15/45 20 400 52 400 29 >97 9 24 400
Y30-15/45 30 400 79 400 43 >97 9 24 450
Y45-15/45 45 400 118 400 65 >97 9 25 510
Y60-15/45 60 400 158 400 87 >97 9 25 600
Y75-15/45 75 400 196 400 108 >97 9 26 950

Y105-15/45 105 400 276 400 152 >97 9 26 1030
Y135-15/45 135 400 354 400 195 >97 9 26 1200
Y175-15/45 175 400 460 400 253 >97 9 50 1500




