
TAURUS
Die dreiphasige TAURUS Reihe deckt den Nennleistungsbereich zwischen 800 kVA and 5000 kVA  ab.
Die Stelltransformatoren sind ölgekühlt. Dies ermöglicht eine höhere Leistung.
Beim TAURUS Spannungskonstanthalter werden alle Phasen einzeln geregelt.
Ein belastbarer N ist erforderlich. 
Das Messgerät der Taurus Spannungskonstanthalter ist in der Schranktür eingebaut und besteht aus 
zwei (Eingang und Ausgang) digitalen Netzanalysatoren..  Das Instrument liefert Angaben über: 
Außenleiterspannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, cosphi, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung.

Mit Hilfe eines potentialfreien Kontakts können akustische Signale für folgende Situationen herausgegeben 
werden: Unterspannung, Überspannung, interne Überhitzung und Überlastung des Spannungskonstanthalters.
Ein interner Summer wird ausgelöst, wenn am Ausgang eine Überspannung ansteht. 
Die Werte sind programmierbar.

Die Angaben bezüglich des Ausgangs können auch an einen  entfernten  PC übermittelt werden mittels eines 
RS485 Ausgangs, eines RS485/RS232 Konverters und eines besonderen Softwarepaketes (wird zusammen mit 
dem Spannungskonstanthalter geliefert).

Kontrollleuchten stehen zur Verfügung für jede Phase mit dem Signal “Eingeschaltet”, bei Erreichen der
Spannungsregelungsgrenzen und für die Richtung der Spannungsregelung (Zunahme/Abnahme).
Warnungen bei Minimum- und Maximumspannungen, maximaler Stromstärke, Übertemperatur und Ausfall der 
Belüftung werden auch angezeigt. Die Warnanzeigen werden von einem akustischen Warnsignal begleitet.
Diese Signale sind alle auf dem Bedienungsfeld sichtbar, das in der Schranktür angebracht ist, und bestehen aus LED-Zeilen
Der Spannungskonstanthalter ist mit einem unterbrechungsfreien, automatischem Bypass ausgestattet.
Im Störfall oder bei Überlast werden die Stelltransformatoren von der Last getrennt und die Wicklung des 
Längstransformator gebrückt. Am Ausgang liegt nun die (unstabilisierte) Netzspannung an.

Bei Spannungsausfall fährt der Spannungskonstanthalter in eine Mittelstellung um beim Wiederkehren des Netzes
kurzfristig keine zu hohe Ausgangsspannung zu liefern.
Die Energie bezieht der Stellmotor aus zusätzlichen Kondensatoren.



TAURUS STANDARD FEATURES

RATING IN RELATION TO THE INPUT VARIATION PERCENTAGE

FREQUENCY 47/65Hz
ADMITTED LOAD VARIATION from 0 up to 100%
ADMITTED LOAD UNBALANCE up to 100%

MAINS WAVEFORM DISTORTION INCREMENT < 0.2%
COOLING Natural Air (aided over 40°C) and oil

AMBIENT TEMPERATURE -15/+45 °C
STORAGE TEMPERATURE -25/+60°C

RELATIVE HUMIDITY 95%
ADMITTED OVERLOAD 200% 2min

COLOUR RAL 7032/RAL 7035
PROTECTION IP 21

INSTALLATION Indoor

±15% ±20% ±25% ±30% -25/+15% -35/+15%

1600 1250 1000 800 1250 1000
2000 1600 1250 1000 1600 1250
2500 2000 1600 1250 2000 1600
3150 2500 2000 1600 2500 2000
4000 3150 2500 2000 3150 2500
5000 4000 3150 2500 4000 3150



TAURUS ±15% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TAURUS ±20% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TAURUS ±25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TAURUS ±30% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE 

±15%
[V]

MAX 
INPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

1600-15 1600 400 2720 400 2312 >98 80 60 7200
2000-15 2000 400 3400 400 2890 >98 80 60 7900
2500-15 2500 400 4250 400 3613 >98 80 60 8600
3150-15 3150 400 5355 400 4552 >98 80 61 10800
4000-15 4000 400 6800 400 5780 >98 80 61 11300
5000-15 5000 400 8500 400 7225 >98 80 61 13800

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE 

±20%
[V]

MAX 
INPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

1250-20 1250 400 2258 400 1806 >98 60 60 7200
1600-20 1600 400 2890 400 2312 >98 60 60 7900
2000-20 2000 400 3613 400 2890 >98 60 60 8600
2500-20 2500 400 4516 400 3613 >98 60 61 10800
3150-20 3150 400 5690 400 4552 >98 60 61 11300
4000-20 4000 400 7225 400 5780 >98 60 61 13800

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE 

±25%
[V]

MAX 
INPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

1000-25 1000 400 1927 400 1445 >98 48 60 7200
1250-25 1250 400 2408 400 1806 >98 48 60 7900
1600-25 1600 400 3083 400 2312 >98 48 60 8600
2000-25 2000 400 3854 400 2890 >98 48 61 10800
2500-25 2500 400 4817 400 3613 >98 48 61 11300
3150-25 3150 400 6069 400 4552 >98 48 61 13800

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE 

±30%
[V]

MAX 
INUPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

800-30 800 400 1651 400 1156 >98 48 60 7200
1000-30 1000 400 2064 400 1445 >98 48 60 7900
1250-30 1250 400 2580 400 1806 >98 48 60 8600
1600-30 1600 400 3303 400 2312 >98 48 61 10800
2000-30 2000 400 4129 400 2890 >98 48 61 11300
2500-30 2500 400 5161 400 3613 >98 48 61 13800



TAURUS +15%/-25% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TAURUS +15%/-35% THREE-PHASE AUTOMATIC VOLTAGE STABILISER

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE 

+15%
-25%

[V]

MAX 
INPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

1250-15/25 1250 400 2408 400 1806 >97 60 60 7920
1600-15/25 1600 400 3083 400 2312 >97 60 60 8690
2000-15/25 2000 400 3854 400 2890 >97 60 60 9460
2500-15/25 2500 400 4817 400 3613 >97 60 61 11880
3150-15/25 3150 400 6069 400 4552 >97 60 61 12430
4000-15/25 4000 400 7707 400 5780 >97 60 61 13800

TYPE
RATED
POWER
[kVA]

INPUT
VOLTAGE

+15% 
-35%

[V]

MAX 
INPUT 

CURRENT
[A]

OUTPUT
VOLTAGE
+/-0.5%

[V]

RATED 
OUTPUT

CURRENT
[A]

EFFICIENCY
[%]

RESPONSE 
TIME

[ms/V]
CABINET WEIGHT

[kg]

1000-15/35 1000 400 2223 400 1445 >97 48 60 8280
1250-15/35 1250 400 2778 400 1806 >97 48 60 9085
1600-15/35 1600 400 3557 400 2312 >97 48 60 9890
2000-15/35 2000 400 4446 400 2890 >97 48 61 12420
2500-15/35 2500 400 5558 400 3613 >97 48 61 13000
3150-15/35 3150 400 7003 400 4552 >97 48 61 13800




